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2 工程建设概况

2.1工程建设规模

建设内容包括采矿区、生产生活区、排土场区、矿山道路区等。采矿规模为 6万 t/a，

开采深度由+199.3m～+135m标高。

2.2厂址概述

2.2.1 地理位置

陆川县明洋矿业有限责任公司高岭土矿开采项目（以下简称“本项目”）位于陆川县

城区 34°方位，直距约 2.87km的温泉镇碰塘村大水冲北面的山岭，距温泉镇 3km，隶属

温泉镇管辖。矿区中心位置地理坐标为：东经 110°16′27″，北纬 22°21′18″。矿区东侧有

陆川至广东廉江二级公路经过，距二级公路约 1.5km，距陆川城区 3km，交通运输便利。

2.2.2 项目区的地形地貌

1.2.2.1地质

（一）地质构造

该区区域构造位于钦州残余地槽北东缘，大地构造属于博白——陆川——岑溪区域

特大断裂南东翼。矿区内没有发现明显的断裂构造。

（二）岩性

该区域出露地层主要是白垩系白垩统陆川超单元花塘单元(K1H）:细粒黑云二长花

岗岩，次为少量泥盆系、第四系（Q）地层。高岭土矿呈脉矿产出，矿脉表面大部分被

腐植土覆盖，覆盖层厚度 0～8m不等，平均厚 4m。

（三）水文地质条件

矿区属低山丘陵地貌，矿体资源量标高在+135m以上，高于矿区附近水系（矿区东

面有一条小河经过，小河平均水平面标高为 120m）的水平面。根据现场揭露观察，矿

区周边无地下水渗出，因此矿床开采不受地下水的影响。本区矿体均不具富水条件，山

坡地的集雨面积小，大气降水及层间裂隙水极易排向山脚低洼处，自然疏干条件极好，

无形成洪水的条件。总之，该区水文地质条件属简单类型。

（四）地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区抗震设防烈度为Ⅵ度，设计

基本地震加速度值为 0.05g，反应谱特征周期为 0.35s。，陆川县地震动峰值加速度为 0.1g，
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设计特征周期值为 0.35S，地震抗震设防基本烈度 7度（除沙坡镇外），设计地震分组为

第一组。项目区无近代活动性的断裂，区域构造相对稳定，工程区域构造稳定性属较稳

定级。

（五）地下水及不良工程地质情况

本矿山为露天开采矿山，设计采场底板标高为+135.0m，高于当地地下水位，采矿

活动影响区域内无地表水体，矿山开采不需抽排地下水，也不属于供水水源地，基本无

废水产生，现状采矿活动未影响到采矿区及周围生产生活供水。项目区没有崩塌、滑坡

和泥石流，也不属于划定的崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。

1.2.2.2地貌

陆川县境地貌类型多样，主要地貌类型有山地、丘陵、平原、台地，此外，东北部

还有岩溶地貌。县境低山面积 11km2，占全县总面积的 0.71%，主要分布在县东系山脉

和西系山脉；陆川县属华南桂东南丘陵区，丘陵总面积 869.53km2，占全县总面积的

56.06%；县境内台地总面积 1172km2，占全县总面积的 75.56%；县境内主要有峡谷平原

及河谷平原，峡谷平原主要分布在县内丘陵峡谷平地，河谷平原主要分布在九洲江流域、

米马河流域，平原总面积 376.6km2，占全县总面积的 24.28%。陆川县地貌分类面积见

表 1.2-1。

表 1.2-1 陆川县地貌分类面积统计表

分类 山地 丘陵 台地 平原 合计

面积（km2） 11 869.53 297.19 376.6 1551

比重（%） 0.71 55.94 19.12 24.23 100

陆川县明洋矿业有限责任公司高岭土矿开采项目位于陆川县温泉镇碰塘村，东侧有

陆川至广东廉江二级公路经过，距陆川城区约 3.0km，具有独特的位置优势。矿区地形

坡度变化平缓，属于低山丘陵地貌。

2.2.3 气象条件

陆川县地处北回归线以南，属亚热带季风气候。多年平均降雨量 1887.7mm，雨季

一般集中在4月至9月，十年一遇 1小时最大降雨量为105.3mm；多年平均气温为21.7℃，

年最高气温为 38.7℃（1968）；年最低气温为-3.0℃（1955）；年总积温(0℃以上积温)7671～

8109℃，年活动积温(≥10℃)7101～7778℃；年均日照时数为 1760.6h；年均相对湿度为

80％；年均蒸发量为 1881.0mm；年平均风速 2.6m/s，主导风向为偏北风；年均无霜期
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为 359天。陆川县主要气象指标见表 1.2-2。

表 1.2-2 陆川县主要气象指标统计表

行政区

历 年 平

均 气 温

(℃)

历年极端

最高气温

(℃)

历 年 极

端 最 低

气 温

(℃)

多 年 平

均 降 水

量(mm)

多年平

均蒸发

量(mm)

最 大 1

小 时 降

雨 量

(mm)

历 年 平

均 风 速

(m/s)

年 平 均

相 对 湿

度(%)

多年平

均无霜

期(天)

陆川县 21.7 38.7 -3.0 1887.7 1881.0 105.3 2.6 80 359

注：以上资料统计长度为 1958～2016年，资料来源于陆川县气象站。

2.2.4 水文条件

陆川县内河流属于珠江流域水系，内河流众多，分布广，主要河流有九洲江、米马

河、沙湖河、清湖河、榕江、低阳河，主要河流总长 179.24km，集雨面积 1449.5km2，

河密度为 214m/km2。根据现场调查及了解，项目建设区附近河流主要有九洲江。

九洲江是桂东南、粤西沿海独流入南海北部湾的一条河流，流域面积为 3337km2，

主河长 162km，从北向南贯穿陆川县中南部和广东廉江市全境。九洲江发源于陆川县沙

坡镇秦镜村的文龙径分水岭，流经沙坡、温泉、大桥、乌石、滩面、良田、古城等 7个

镇后，于盘龙出境注入鹤地水库，在县境内流程 81km，集雨面积约 771.7km2。本项目

场址高程高于九州江的特征水位，不存在洪水危害。

项目建设区位于九洲江左侧，距离九洲江最近距离约 1.5km，项目建设区附近河段

水功能一级区划为九洲江陆川开发利用区，水功能二级区划为九洲江陆川工农业用水

区。项目建设区地势较高，洪水对项目施工建设无影响；项目施工期通过加强管理，对

附近水系影响较小。

2.3工程概述

2.3.1 主要技术指标

工程名称：陆川县明洋矿业有限责任公司高岭土矿开采项目

建设单位：陆川县明洋矿业有限责任公司

建设地点：陆川县温泉镇碰塘村

开采矿种：高岭土矿

开采方式：露天开采

开采规模：6万吨/年

开采深度：+199.6m～+135m标高
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工程建设性质：新建

建设工期：建设期为 2013 年 9月至 2014 年 2 月，共 6 个月；运行期为 2014年 3

月至今。

2.3.2 项目投资

本项目总投资 1200万元，其中土建投资 505万元，均为业主自筹。

2.3.3 施工布置

1、采矿区

采矿场区总占地面积为 13.32hm2，采用露天开采方式，公路开拓-汽车运输方案，，

采矿规模为 6万 t/年，矿山回采率 95%，贫化率 0%，平均剥采比为 3.64m3/m3，开采深

度由+199.3m至+135.0m标高。由 2017年 3月份提交的《陆川县温泉镇碰塘村石板塘高

岭土矿资源储量核实报告》：截止 2016年 12月 31日，矿区范围内+199.6m～+135m标

高间，累计查明高岭土矿资源量为 20.15万 m³（合 40.30万 t）；

高岭土矿在矿区范围内以矿脉产出，矿床类型属于风化残坡积型矿床，地形主要为

山坡地形，自然坡度为 16°～40°，矿区开采深度为+199.6m～+135m。矿脉特征如下：

旧矿脉赋存于矿区采空区东面+180m标高至+135m标高间，矿体表面大部分被腐植

土覆盖，覆盖层厚度 0～8m 不等，平均厚 4m。矿体平均厚度 6.0 m，即垂直地表以下

6.0m，矿脉呈直立似层状产出，产状平缓，见矿长约 769m，宽为 20～24m，平面投影

为一夹长多边形状的矿脉。矿脉①，赋存于矿区采空区西面+144m标高平台至+135m标

高间，呈南东～北西走向，矿脉平均厚度为 9m，长约 304.3m，最大宽度约为 13.3m。

矿脉②，赋存于矿区采空区中部+165m标高平台至+135m标高间，矿脉呈东～西走向，

矿脉平均厚度为 24m，长约 244m，最大宽度约为 14.8m。； 围岩属于长石石英砂岩，

矿体内无夹石层及软弱夹层，厚度稳定，矿石成份均匀，由揭露的矿山工程观察，矿脉

中有少量未完全风化的颗粒杂质充填。

但由于业主资金及管理等原因，矿山从投产至 2015年底都未能按照拟定的开采规

模进行开采，开采一直停留在浅部，截至 2018年 12月前实际开采面积为 4.94hm2，实

际采出矿石量 19.86万 t。

2、矿山道路区

根据矿体的赋存条件和产状等因素，并考虑到地形地貌等特征，确定矿床的开拓方

案为公路开拓、汽车运输方式，布置主干公路和分支公路连接采场各阶段开段沟和出入

沟。开段沟沿山坡平行矿体走向布置。
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本矿山已进行开采，矿区道路比较完善，矿山道路连接生产生活区、排土场区、采

矿场区开挖平台。矿山道路长度约 540m，宽 3~4m，部分于矿体部分修筑公路，总占地

面积约 0.22hm2，道路主要为泥结碎石路面。

3、生产生活区

生产生活区位于矿区北面，包括办公室、生活住房、食堂、机修车间、停车场、选

矿车间、仓库以及临时堆沙场区等设置，面积共为 3.16hm2。

4、排土场区

排土场区设置在采矿场区北面的山洼处，与生产生活区连接。用于堆放施工生产过

程中废弃的土方，废弃的土方后期用于土地整治覆土绿化。总占地面积 0.85hm2，可满

足表土废土 1.75万 m3采矿前期堆放要求。

2.4 工程建设组织机构及参建单位：

建设单位：陆川县明洋矿业有限责任公司

水土保持方案编制单位：容县伟能水土保持生态工程有限公司

2.5 水土保持监理实施范围

本项目监理范围包括：采矿场区、生产生活区、矿山道路区、排土场区个防治分区。

2.6 工程规模

本项目水土保持工程主要由主体工程中部分水土保持工程措施及水土保持方案设

计的水土保持防治措施组成，主要工程量及相应投资如下：

工程措施：土质排水沟 600m，砖砌排水沟 350m，砖砌沉沙池 1 个，砖砌挡土墙

150m，土质挡土墙 20m；植物措施：撒播草籽 600m2，乔灌草 1300m2。临时措施：临

时彩布条覆盖 500m2。

2.7 水土保持投资

本项目实际完成水土保持总投资 57.00万元，其中工程措施费 15.794万元，植物措

施费 7.00万元，临时措施费 0.25万元，独立费用 15.46万元，水土保持补偿费 18.5万

元。

2.8 工期进度

2.8.1 计划工期

本项目建设期为 2012年 7月至 2012年 12月，共 6个月；运行期为 2013年 1月至

2015年 1月，共 26个月。
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2.8.1 实际工期

本项目建设期实际工期为 6个月，为 2013年 9月至 2014年 2月；从 2014年 3月

开始，目前一直在开采当中。

2.8.3 进度安排

施工进度计划通过编制年、季、月、周施工进度计划实施，上报监理部，监理结合

施工承包方情况，对进度计划的实施进行跟踪监督，当发现进度计划滞后时，采取调度

措施；监理通过各方面工作，主要是月计划的检查与落实，周计划的落实，以及各种措

施确保总目标实现。

2.9 建设目标

2.9.1工期目标

单项工程依据拟定的施工进度计划实施控制，把各单项工程的实际工期控制在施工

进度计划的工期内；施工阶段性目标和工程进度的总目标控制在施工进度计划的总工期

内。

2.9.2质量目标

为加强工程质量管理，依据国务院《建设工程质量管理条例》和相关规定，监理人

员加强施工现场质量检查，所有施工作业部位，监理人员均进行巡视监控，隐蔽工程、

重点工程部位与关键工序全过程实行旁站监理；对绿化工程及其它施工材料严把质量检

验关，杜绝不合格材料进入现场；严格履行合同责任，达到合同规定的质量要求。

2.9.3投资目标

工程造价按设计投资额同时结合市场实际材料价格进行控制，水土保持临时措施视

实际发生情况据实结算。
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7 做法经验与问题建议

7.1做法经验

为了做好工程建设期间的水土保持与生态环境保护工作，在项目实施过程中应更加

详细地明确项目监理部的水土保持生态工程建设管理任务，建立各级领导负责制，并通

过专项检查和专题讨论及时解决存在的问题，才能促进建立工作更加有力的开展。

7.2问题

无

7.3建议

（1）在以后的工程项目筹建期应及时落实《中华人民共和国水土保持法》关于水土

保持工程与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”要求。

（2）加强对项目各分区水土保持绿化设施和植被的日常维护、管理和养护，及时发

现问题及时处理。

（3）对易发生水土流失危害的区域设专人加强定期巡查。
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