
前 言

随着国家西部大开发的战略实施和陆川县经济的迅速发展，城镇基本建设、道路硬

化、农村小城镇住房改造的发展，对建筑花岗岩的需求量越来越大，市场前景广阔，价

格稳中有升。陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩矿项目露天开采条件良好，采矿工艺简

单，基建期短，投资少，见效快。为了满足陆川县对建筑花岗岩的需求，促进社会经济

发展，陆川县正禾投资有限公司（以下简称“建设单位”）于 2019年 7月 19日取得陆川

县国土资源局出具的采矿许可证（最新）。

陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩矿项目（以下简称“本项目”）位于陆川县城区

67°方位，直距约 3.6km的温泉镇碰塘村亚泥冲附近的山岭，距温泉镇约 4km，隶属温

泉镇管辖。矿区中心地理坐标：东经 110°16′16″，北纬 21°21′47″。矿区位于陆

川马坡至广东廉江二级公路东侧，距二级公路约约 1km，距陆川城区约 3km，可通行大

型自卸汽车，交通条件比较方便。

本项目由陆川县正禾投资有限公司投资建设，总投资 700万元，其中土建投资 300

万元，均为业主自筹，矿山开采规模 3.6万立方米/年，占地面积 14.11hm2，实际挖方

总量为 19.26万 m3，填方总量为 6.16万 m3，外运利用 13.1万 m3，无永久弃方。本项

目建设期实际工期为 2个月，为 2015年 7月至 8月；运行期为 2015年 9月至今。

2019 年 7 月 19 日，取得了《中华人民共和国采矿许可证》（证号：

C4509222016017130141140）；

2012年 3月，来宾市地质勘察院对该矿进行矿产资源简测工作，并提交《陆川县

温泉镇碰塘村饰面用花岗岩矿资源储量简测地质矿报告》；

2015年 2月，广西伟辉生态工程咨询有限公司编制完成《陆川县温泉镇碰塘村饰

面用花岗岩矿项目水土保持方案报告书》，并通过审批，2015年 4月 1日取得《陆川县

水利局关于陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩矿项目水土保持方案的函》（陆水函

[2015]21号）。

2016年 12月，业主委托北流市铜州矿业技术服务有限公司编制完成《陆川县正禾

投资有限公司陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩矿 2016年度矿山资源储量年报》；

2017年 12月，业主委托北流市铜州矿业技术服务有限公司编制完成《陆川县正禾

投资有限公司陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩矿 2017年度矿山资源储量年报》；

2018年 12月委托北流市铜州矿业技术服务有限公司编制完成《陆川县温泉镇碰塘



村饰面用花岗岩矿资源储量核实报告》，该资源储量已经陆川县国土资源局审查（陆国

土资源备储字【2018】13号）予以备案；

2018年 12月委托北流市铜州矿业技术服务有限公司编制完成《陆川县温泉镇碰塘

村饰面用花岗岩矿资源开发利用方案》。

根据本项目水土保持监测总结报告、项目调查监测结果、及本项目施工资料的分析

可以看出，建设单位比较重视水土保持工作和生态保护，基本按照《陆川县温泉镇碰塘

村饰面用花岗岩矿项目水土保持方案报告书》（报批稿）的设计实施各种预防保护措施。

根据监测成果及竣工验收情况分析，可以得出以下总体结论：①通过对全线调查资料进

行分析，项目建设区没有因工程建设施工扰动而造成大面积水土流失。②通过对各工程

部位的分项评价，全线水土保持工作逐步落实实施，对各扰动地表生态的恢复等工作都

取得了良好效果，最大限度地减少了因项目建设引发的水土流失。③本项目具体实际实

施的各项水土保持措施较水土保持方案设计有一定变更，但总体来说，水土保持工程措

施、植物措施和临时措施的实施数量、面积基本满足工程防治水土流失的要求。植物措

施起到了较好的水土保持和美化环境作用，有效改善当地生态环境，符合水土保持要求。

考虑到本项目水土保持工作的专业性和复杂性，为了做好水土保持设施验收技术评

估工作，2019年 7月，建设单位委托我公司进行《陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩

矿项目水土保持设施验收报告》的编制工作，接受委托后，2019 年 7月我公司组织相

关技术人员对项目进行了详细的调查，并与有关部门进行了深入的交流，同时结合项目

水土保持方案，按照最新验收文件大纲，我公司于 2019年 8月完成了《陆川县温泉镇

碰塘村饰面用花岗岩矿项目水土保持设施验收报告》的编写工作。



陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩矿项目水土保持设施验收特性表

验收工程名称
陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩

矿项目
验收工程地点 陆川县温泉镇碰塘村

验收工程性质 新建 验收工程规模 总占地面积 7.35hm2

流域管理机构 珠江水利委员会 水土流失重点防治区 自治区级水土流失重点治理区

水土保持方案批复部门、时间及文

号
陆川县水利局，2015年 4月 1日，陆水函[2015]21号

工期
主体工程 2015年 7月至 8月

水土保持工程 2015年 7月至 8月

防治责任范围（hm2）
水土保持方案确定的防治责任范围 14.79

验收范围 14.11

方案拟定水土

流失防治目标

扰动土地整治率 95%

实际完成水土流失防治目

标

扰动土地整治率 99.49%
水土流失总治理度 87% 水土流失总治理度 98.21%
土壤流失控制比 1 土壤流失控制比 1.0

拦渣率 95% 拦渣率 /
林草植被恢复率 97% 林草植被恢复率 98.19%
林草覆盖率 22% 林草覆盖率 23.63%

主要工程量

工程措施 土质排水沟 532m、砖砌排水沟 370m、砖砌沉沙池 1座、混凝土排水沟 86m、混凝土沉沙池 1座
植物措施 种植灌木 130株、种植乔木 56株、撒播草籽 0.24hm2

临时措施 临时土质排水沟 185m、临时撒播草籽 0.56hm2

工程质量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资

水土保持方案投资 79.48万元

实际投资 40.38万元

减少原因

（1）根据矿山现场实际施工情况，各分区实施的工程、植物

和临时措施工程量有所增减，总体上投资减少。

（2）矿山尚未闭矿，仅开采了少部分矿石，目前还在继续开

采中，各防治分区内的生产设施设备还需要供后续开采使用，故

本项目目前不需要进行最终的复垦，各防治分区内实际实施的水

土保持措施减少，故水土保持投资减少。

（3）在项目实施的过程中由于市场前几年不景气及管理等原

因，矿山从投产至目前为止都未能按照拟定的开采规模进行开采，

从开工至今实际开采出的矿山量较少，且仅开了了两年，故实际

缴纳的水土保持补偿费减少。

工程总体评价
水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质

量到达了验收标准

水土保持设施验收单位 广西捷耀工程咨询有限公司 建设单位 陆川县正禾投资有限公司

法定代表人及电话 李原雄 法定代表人及电话 谢仕燊

地址 南宁市良庆区前进路 106号 地址 陆川县温泉镇碰塘村

邮编 530219 邮编 537718

联系电话 李原雄 17736609131 联系电话 谢仕燊 18078719655
电子信箱 443914757@qq.com 电子信箱 703663979@qq.com

mailto:1472389155@qq.com


7 结论
7.1 结论

建设单位较为重视陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩矿项目的水土保持工

作，管理体系较为健全，按照水土保持“三同时”制度的要求，在项目筹建期依

法编报了水土保持方案，并将水土保持措施纳入主体工程设计。在工程建设期间

把水土保持工作作为工程建设管理的主要内容之一，按照批复的水土保持方案和

有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，根据水土保持方案和工程实际情

况，实施了排水措施、临时防护措施、绿化等措施，基本形成水土流失防护体系，

同时开展了水土保持监理和监测工作。根据现阶段现场情况看，各项措施现已发

挥效益，总体看工程水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。

7.2 遗留问题安排

陆川县温泉镇碰塘村饰面用花岗岩矿项目主体工程施工已经完成，在施工过

程中按照已批复水保方案的水土流失防治体系并结合主体工程设计，采取了相应

的水土保持措施。各项措施现已发挥效益，总体看工程水土保持措施落实较好，

水土保持措施防治效果明显。

此外工程运营管理单位应继续认真做好经常性的水土保持措施管护工作，明

确组织机构、人员和责任，确保水保设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水

土流失。
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