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前 言

石材工业是近三十几年来以较快的速度发展起来的新型建筑材料工业。开采的石

太岩荒料经据切和抛磨而加工而成的建筑装装修材料及工艺品。可以用作建筑物的墙

面、地面、柱面、台面等装饰。随着各市区旧城改造的火热进行及国家西部大开发战略

的实施，广西各县市城镇建设将进入一个高速发展时期，对饰面石材的需求也不断增长。

因此，该采石场生产的饰面用灰岩拥有较好的销售市场；该矿山采权纳入《柳城县矿产

资源总体规划》，符合相关规定要求。该项目的建设对推动当地经济的发展和改善群众

居住环境起十分积极的推动作用，因此，项目的建设是十分必要的。

柳城县富源石材采石场位于柳城县六塘镇三界村羊角屯西北面 230°方位，直距约

1.8km，矿区中心地理坐标（1980西安坐标系）：东经 108°53′25″，北纬 24°32′02″；行

政区域属柳城县六塘镇管辖。矿区东面约 800m处有村级公路通过，有简易公路与矿山

相通；从矿区到六塘镇运距约 14Km，矿区交通方便。

本项目由柳城县富源石材经营部投资建设，总投资 200万元，其中土建投资 50万

元，矿山开采规模 2.5万 t/a，占地面积 3.33hm2，截止 2019年 11月，本项目截止 2019

年 11月，柳城县富源石材采石场饰面用石灰岩矿建设期和运行期实际挖方总量为 2.31

万 m3，填方总量为 0.15万 m3，外销荒料 1.21万 m3，碎石临时堆放 0.95万 m3，无弃

方。

2017年 1月广西煤炭地质一五〇勘探队编制完成《柳城县富源石材采石场饰面用

石灰岩矿资源储量核实报告》。

2017年 2月广西煤炭地质一五〇勘探队编制完成《柳城县富源石材采石场饰面用

石灰岩矿矿产资源开发利用方案》。

广西中煤桂能地质工程公司于 2017年 3月编制完成《柳城县富源石材采石场饰面

用石灰岩矿矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》。

2018年 8月广西兴霖矿业投资咨询有限公司编制完成了《柳城县富源石材采石场

饰面用石灰岩矿水土保持方案报告书》，并通过审批，2018年 9月 19日取得《关于柳

城县富源石材采石场饰面用石灰岩矿水土保持方案的批复》（柳城水利复字[2018]90

号）。

2019年 11月，我公司受委托开展柳城县富源石材经营部水土保持设施验收的技术

评估工作，我公司为此组织水土保持、生态、概算等专业技术人员成立了验收评估组。
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根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》的要求和程序，听取了建设单位及相

关监理、监测单位对工程建设情况的介绍，查阅了水土保持方案报告书、资源储量报告、

施工组织设计、施工技术总结、监理报告、监测报告和相关图片等资料，并于 2019年

11月到矿区进行现场查勘。评估组抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了工程

质量，核查了各项措施的工程量和质量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、

水土保持措施的功能和效果进行了评估，经认真分析研究，于 2019年 11月编写完成《柳

城县富源石材采石场饰面用石灰岩矿水土保持设施验收报告》。
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柳城县富源石材采石场饰面用石灰岩矿建设期水土保持设施验收特性表

验收工程名称
柳城县富源石材采石场饰面用石灰

岩矿
验收工程地点 广西柳州市柳城县六塘镇

验收工程性质 续建 验收工程规模 总占地面积 3.33hm2

流域管理机构 珠江水利委员会 水土流失重点防治区
不属于国家及省级重点预防保护

区及重点治理区

水土保持方案批复部门、时间及文

号
柳城县水利局，2018年 9月 19日，（柳城水利复字[2018]90号））

工期
主体工程 2018年 9月

水土保持工程 2018年 12月

水土流失量（t）
水土保持方案预测量 1622.06
水土保持监测量 --

防治责任范围（hm2）
水土保持方案确定的防治责任范围 4.03

验收范围 3.33

方案拟定水土

流失防治目标

扰动土地整治率 95%

实际完成水土流失防治目

标

扰动土地整治率 98.82%
水土流失总治理度 87% 水土流失总治理度 99.13%
土壤流失控制比 1 土壤流失控制比 1.0

拦渣率 95% 拦渣率 /
林草植被恢复率 97% 林草植被恢复率 99.03%
林草覆盖率 22% 林草覆盖率 25.49%

主要工程量

工程措施 土质排水沟 491m、土质沉沙池 1座
植物措施 种植乔木 112株、播撒草籽 0.26hm2

临时措施 临时密目网覆盖 105m2

工程质量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资

水土保持方案投资 129.85万元

实际投资 24.02万元

减少原因

由于矿山仅开采了少部分矿石，目前还在继续开采中，各防治分

区内的生产设施设备还需要供后续开采使用，故本项目目前不需

要进行最终的复垦，各防治分区内实际实施的水土保持措施减少；

根据现场开采情况及地形，相应取消部分防治分区的的工程措施、

植物措施及临时防护措施、投资；经过设计优化和现场实际施工

情况。

工程总体评价
水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质

量到达了验收标准

水土保持设施验收单位 广西伟辉生态工程咨询有限公司 建设单位 柳城县富源石材经营部

法定代表人及电话
南宁市青秀区彩虹路北一里四巷

48号 法定代表人及电话 苏剑腾

地址 530299 地址 柳城县六塘镇三界村羊角屯

邮编 李贤伟 18878784028 邮编 545212
联系电话 0771-4737291 联系电话 13794611128
电子信箱 1472389155@qq.com 电子信箱

mailto:1472389155@qq.com
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5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

施工期间，通过设置临时排水沟、沉沙池、绿化等防护工程，有效控制了水土流失，

降低了对项目建设区周边的影响。施工过程中采取的防护工程质量合格，满足水土流失

治理的要求。工程完工后，植物措施发挥了效益，起到固土保水的作用。在运行期间，

植物生长不好区域进行了补植，并加强了管育。

5.2 水土保持效果

5.2.1.1 扰动土地整治率

由于本项目还处于开采期间，且临时堆放区不涉及水土保持设施，故采矿区和临时

堆放区不纳入本项目效果分析。本项目实际扰动土地面积为 1.02hm2，扰动土地整治面

积为 1.008hm2，扰动土地整治率为 98.82%（目标值 95%）。扰动土地整治率达到防治

目标值。具体见表 5.2-1。

表 5.2-1 扰动土地整治率

序号 防治区
扰动土地

总面积
(hm2)

水保措施

防治面积
(hm2)

永久建筑

物面积
(hm2)

计算公式
扰动土地整治率

（％）

1 荒料堆料区 0.17 0.165 0.002 (水土保持

措施防治

面积＋永

久建筑物

面积)/扰
动土地总

面积

98.24
2 生产生活去 0.12 0.1 0.016 96.67
3 道路工程区 0.59 0.57 0.015 99.15
4 表土场区 0.14 0.135 0.005 100.00

综合效益 1.02 0.97 0.038 98.82

5.2.1.2 水土流失总治理度

本项目造成水土流失面积（不含永久建筑面积）为 1.02hm2，水土流失治理面积为

0.979hm2，水土流失总治理度为 99.13%（目标值 87%）。水土流失治理度达到防治目标

值。具体见表 5.2-2。
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表 5.2-2 水土流失总治理度计算表

序号 防治区

扰动土

地总面

积(hm2)

可治理

水土流

失面积
(hm2)

水保措

施防治

面积
(hm2)

永久建

筑物面

积(hm2)
计算公式

扰动土地

整治率

（％）

1 荒料堆料区 0.170 0.169 0.165 0.002 水土保持措施防

治面积/造成水

土流失面积（不

含永久建筑物面

积）

97.63
2 生产生活去 0.120 0.101 0.100 0.016 99.50
3 道路工程区 0.590 0.570 0.570 0.015 100.00
4 表土场区 0.140 0.139 0.135 0.005 97.12

综合效益 1.020 0.979 0.970 0.038 99.13

5.2.1.3 拦渣率

本项目目前没有弃渣，不计算其拦渣率。

5.2.1.4 土壤流失控制比

土壤流失控制比是指在项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强

度之比。

本项目所在区域土壤容许流失量为 500t/km2▪a。根据土壤流失量监测结果，该项目

治理后的平均土壤侵蚀模数为 500t/km2▪a，则土壤流失控制比为 1.0（目标值 1.0）。

5.2.1.5 林草植被恢复率

根据现场调查，项目区林草可恢复面积为 0.9705hm2（林草可恢复面积=扰动土地面

积-建筑物及硬化面积-工程措施），林草植被面积为 0.97hm2，林草植被恢复率为 99.03%

（目标值 97%）。本项目为采石场项目，由于项目尚未闭矿，各个防治分区要继续利用，

因此可恢复植被面积比较少，植物措施实施面积较小。具体见表 5.2-3。

表 5.2-3 林草植被恢复率计算表

序号 防治区
可恢复林草

植被面积
(hm2)

林草植被面

积(hm2) 计算公式
林草植被恢

复率（％）

1 荒料堆料区 0.169 0.165

林草植被面

积/可恢复植

被面积

97.63
2 生产生活去 0.1005 0.1 99.50
3 道路工程区 0.57 0.57 100.00
4 表土场区 0.14 0.135 96.43

综合效益 0.9795 0.97 99.03

5.2.1.6 林草覆盖率

项目建设区扰动土地面积为 1.02hm2，植物措施实施面积为 0.26hm2，林草覆盖率为

25.49%（目标值 22%）。本项目为采石场项目，由于项目尚未闭矿，各个防治分区要继
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续利用，因此可恢复植被面积比较少，且采矿场区不放入说明，及林草覆盖率较低。具

体见表 5.2-4。

表 5.2-4 林草覆盖率计算表

序号 防治区
项目建设区

面积(hm2)
林草植被面

积(hm2) 计算公式
林草植被恢

复率（％）

1 荒料堆料区 0.17 0

林草植被面

积/项目建设

区面积

0.00
2 生产生活去 0.12 0.02 16.67
3 道路工程区 0.59 0.24 40.68
4 表土场区 0.14 0 0.00

综合效益 1.02 0.26 25.49

5.3 公众满意度调查

本项目实施过程中对各防治区采取了有效的防治措施，使得在施工过程中有效的控

制了水土流失，对周边的环境最大限度的进行了保护，并且合理安排施工时间尽量做到

不扰民。施工结束后，项目建设区内绿化通过设计形成了绿色生态景观，为附近居民打

造了舒适的宜居环境。经调查，项目建设区附近居民对本项目建设中水土保持治理的效

果相当满意。
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7 结论
7.1 结论

建设单位较为重视柳城县富源石材采石场饰面用石灰岩矿的水土保持工作，管理体

系较为健全，按照水土保持“三同时”制度的要求，在项目筹建期依法编报了水土保持方

案，并将水土保持措施纳入主体工程设计。在工程建设期间把水土保持工作作为工程建

设管理的主要内容之一，按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失

防治工作，根据水土保持方案和工程实际情况，实施了排水措施、临时防护措施、绿化

等措施，基本形成水土流失防护体系，同时开展了水土保持监理和监测工作。根据现阶

段现场情况看，各项措施现已发挥效益，总体看工程水土保持措施落实较好，水土保持

措施防治效果明显。

综上所述，我公司认为柳城县富源石材采石场饰面用石灰岩矿矿项目较好完成了生

产建设项目建设期所要求的水土流失防治任务，建设期完成的各项工程安全可靠，工 程

质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律、法规及技术标准规定的验收条

件，可以组织开展建设期水土保持设施竣工验收。

7.2 遗留问题安排

柳城县富源石材采石场饰面用石灰岩矿主体工程施工已经完成，在施工过程中按照

已批复水保方案的水土流失防治体系并结合主体工程设计，采取了相应的水土保持措

施。各项措施现已发挥效益，总体看工程水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效

果明显。

此外工程运营管理单位应继续认真做好经常性的水土保持措施管护工作，明确组织

机构、人员和责任，确保水保设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。
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